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1. Общая информация  
 
 
1.1  
Перед началом работы необходимо внимательно ознакомиться с данным 
руководством по эксплуатации гусеничной платформы ГП-500. Руководство 
должно храниться вместе с оборудованием.  
Гусеничная платформа ГП-500 должна передаваться другому владельцу вместе с 
полным комплектом инструкций по эксплуатации.  
 
 
 
 1.2 Пиктограммы 
 
Знаки опасности  
ОСТОРОЖНО 
 
  Данное сигнальное слово используется для привлечения внимания к потенциально опасной 
ситуации, которая может привести к серьезным травмам или повреждению оборудования, а 
также иного имущества. 
 
 
 

                                              
Предупреждение            Осторожно: высокое         Осторожно                   Носите защитные               Носите защитные 
                                               Напряжение                  опасность                          перчатки                                    очки  
                                                                                 повреждения рук 
 
 
 

                                                                           
Носите защитный          Носите защитную                  Носите защитный             Прочитайте инструкции по 
        Шлем                              обувь                                   респиратор                эксплуатации перед   работой
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2. Описание 
 
 
2.1 Использование по назначению 
 
Это изделие представляет собой мобильную гусеничную платформу для канатных пил АК-2215 
(далее по тексту гусеничная платформа или ГП-500). ГП-500 предназначена для перемещения 
канатной пилы АК-2215 из транспорта на грунт и обратно, перемещения к месту проведения работ, 
перемещения от одного положения резки до другого. Не рекомендуется использовать гусеничную 
платформу для длительных перемещений пилы (более 300м непрерывно), для буксировки другого 
оборудования. Рекомендуемы режим работы – интервальный, 15 минут хода и 15 минут отдыха.  
 
2.2 Основные блоки гусеничной платформы ГП-500 
 
Базовый комплект оборудования включает следующие компоненты: гусеничная платформа 
ГП-500 и пульт управления «Microzone», а также трапы для погрузки-выгрузки, кронштейн 
для пульта управления, трубы для установки роликовых пар. 
В конструкции гусеничной платформы есть герметичный ящик с электрооборудованием, 
который охлаждается только окружающим воздухом, естественным образом. При 
длительной работе или при длительной зарядке, элементы электрооборудования могут 
выйти из строя из-за перегрева. 
Рекомендуемый цикл зарядки – не более 3 часов за 1 подход, после чего требуется 2 часа 
перерыва. 
 
 
 
3. Инструменты и комплектующие  
 
Комплект поставки: 
 

1. Гусеничная платформа ГП-500, 
2. Пульт управления «Microzone», 

трапа 190x1800мм, 
 трубы 70х800  

  
 
4.Технические характеристики  

 
4.1 Информация об изделии 
Изделия предназначены для профессионального использования, поэтому они должны 
обслуживаться и ремонтироваться только уполномоченным и обученным персоналом. Этот 
персонал должен пройти специальный инструктаж по технике безопасности. Использование 
изделия и его оснастки не по назначению или его эксплуатация необученным персоналом могут 
представлять опасность. 
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Общий вид изделия: 
 

 

 
 
 
 
Габаритные размеры: 
 
Длина: 1550 мм 
Ширина: 898 мм 
Высота: 450 мм 
 
Масса: 250 кг 
Грузоподъемнойсть: 500 кг. 
Электрическая мощность: 2400 вт. 
Кол-во приводных моторов: 2 
Класс защиты по IP: 65 
Аккумуляторы ходовой батареи: 4х 20,3 А.* ч. 12 В 
 
Элементы питания для пульта управления: 4х АА 1,5 В 
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5. Техника безопасности 
 
 
5.1 Общие меры безопасности 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
 

Канатную пилу, установленную на гусеничную платформу, разрешается 
зацеплять для перемещения краном ТОЛЬКО за проушины гусеничной 
платформы! 
За строповые устройства канатного накопителя в этом случае 
поднимать НЕЛЬЗЯ! 
 
Изучите все указания по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и технические 
данные, которые прилагаются к данному электроинструменту. Несоблюдение приводимых 
ниже указаний может привести к поражению электрическим током, пожару и/или тяжелым травмам. 
Сохраните все указания по технике безопасности и инструкции для следующего 
пользователя. 
Используемый далее термин «электроинструмент» относится к электроинструменту, работающему 
от электрической сети (с кабелем электропитания) и от аккумулятора (без кабеля электропитания). 
 
Безопасность рабочего места 
  Следите за чистотой и хорошей освещенностью на рабочем месте. Беспорядок на рабочем 
месте или плохое освещение могут привести к несчастным случаям. 
  Не используйте электроинструмент во взрывоопасной зоне, где имеются 
горючие жидкости, газы или пыль. При работе электроинструмент искрит, и 
искры могут воспламенить пыль или пары/газы. 
Не разрешайте детям и посторонним приближаться к работающему электроинструменту. 
Отвлекаясь от работы, можно потерять контроль над электроинструментом. 
 
Электрическая безопасность 
 
  Соединительная вилка электроинструмента должна соответствовать розетке электросети. 
Не изменяйте конструкцию вилки! Не используйте переходные вилки с 
электроинструментами с защитным заземлением. Использование оригинальных вилок и 
соответствующих им розеток снижает риск поражения электрическим током. 
  Избегайте непосредственного контакта с заземленными поверхностями, например с 
трубами, отопительными приборами, газо-электросистемами и холодильниками. При 
контакте с заземленными предметами возникает повышенный риск поражения 
электрическим током. 
  Не используйте кабель электропитания не по назначению, например для переноски 
электроинструмента, его подвешивания или для выдергивания вилки из розетки 
электросети. Защищайте кабель электропитания от воздействий высоких температур, 
масла, острых кромок или вращающихся деталей/узлов. 
 В результате повреждения или схлестывания кабелей электро-питания повышается риск 
поражения электрическим током. 
  Если работы с электроинструментом выполняются на открытом воздухе, применяйте 
только удлинительные кабели, которые разрешено использовать вне помещений. 
Использование удлинительного кабеля, пригодного для использования вне помещений, снижает 
риск поражения электрическим током. 
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Безопасность персонала 
 
  Будьте внимательны, следите за своими действиями и серьезно относитесь к работе с 
электроинструментом. Не пользуйтесь электроинструментом, если вы устали или 
находитесь под действием алкоголя или медикаментов. Незначительная ошибка при 
невнимательной работе с электроинструментом может стать причиной серьезного травмирования 
или смертельному исходу. 
  Избегайте непреднамеренного включения электроинструмента. Убедитесь в том, что 
электроинструмент выключен, прежде чем подключить его к электропитанию.  
  Перед включением электроинструмента удалите регулировочные приспособления или 
гаечные ключи. Рабочий инструмент или гаечный ключ, находящийся во вращающейся части 
электроинструмента, может стать причиной получения травм.  
Электроинструменты представляют собой опасность в руках неопытных пользователей. 

  Бережно обращайтесь с электроинструментами и принадлежностями.  
Проверяйте безупречное функционирование подвижных частей, легкость их хода, 
целостность и отсутствие повреждений, которые могли бы отрицательно повлиять на 
работу электроинструмента. Сдавайте поврежденные части электроинструмента в ремонт 
до его использования. 
 Причиной многих несчастных случаев является несоблюдение правил технического обслуживания 
электроинструментов. 
  Применяйте электроинструмент, принадлежности (оснастку), рабочие инструменты и т. д. 
согласно данным указаниям. Учитывайте при этом рабочие условия и характер 
выполняемой работы.  
Использование электроинструментов не по назначению может привести к опасным ситуациям. 
  Замасленные рукоятки и поверхности для хвата немедленно очищайте — 
они должны быть сухими и чистыми.  
Скользкие рукоятки и поверхности для хвата не обеспечивают безопасное управление и контроль 
электроинструмента в непредвиденных ситуациях. 
 
 
6. Подготовка к работе 
 
6.1 Проверка работоспособности  
 

 
 
6.1.1 Проверка состояния аккумуляторов и зарядка 
 
Включите рубильник в пластиковом боксе на положение «1». Дождитесь индикации на табло. 
Если напряжение 46 Вольт и выше – батарея в порядке.  
Если напряжение батареи ниже 46 вольт – попробуйте зарядить батарею. Если заряд устойчив – 
возможно, батарея в порядке, но была полностью разряжена. Если напряжение не повышается – 
батарею требуется заменить. Обратитесь к производителю оборудования. 
Рекомендуется заряжать батарею каждые 2-3 недели простоя и поддерживать напряжение не 
менее 48 Вольт. 
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Для зарядки батареи подключите вилку 220В в розетку и включите режим «Зарядка от 220В». 
Единовременно рекомендуется заряжать батарею не более 3 часов за один подход. 
 

 
 
6.1.2 Проверка связи с пультом управления.  
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1. Включите переключатель в пластиковом боксе ГП-500 в положение «1». 
2. Нажмите и подержите кнопку «ВКЛ» на пульте «Microzone». 
3. Дождитесь включения левого верхнего индикатора и мигания правого верхнего индикатора 

на пульте над кнопкой «ВКЛ». 
4. Подвигайте правым джойстиком – платформа должна совершать поворот вправо или влево. 
5. Подвигайте левым джойстиком – платформа должна двигаться вперед или назад. 
6. При появлении самопроизвольных движений откорректируйте положение джойстиков 

триммерами. 
 
 

     
 

6.2 Загрузка канатного накопителя на платформу. 
 

6.2.1 Подъем канатного накопителя на платформу: 
- Установите трапы на край гусеничной платформы: 

 
 

- Разместите канатный накопитель перед трапами, так чтобы колеса попадали по центру 
трапов. 
- Один человек может встать на другой край гусеничной платформы, чтобы ее не 
перевесило пока накопитель на подъеме. 
- Человек, стоящий на платформе может затягивать накопитель за трос, веревку или 
алмазный канат. Если алмазный канат пропустить в нижний направляющий ролик 
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накопителя, и одним концом обвязать вокруг передней балки платформы, то усилие для 
затягивания накопителя на платформу потребуется гораздо меньше. 
- Второй человек толкает накопитель вверх по наклону, контролируя ход колес по 
трапам: 

 
 

6.2.2 Фиксация накопителя на платформе: 
- Снимите передние опоры накопителя или разверните их назад: 

 
 
- Демонтируйте шплинты колес 
- Поднимите накопитель за заднюю ручку, оперившись рамой в выступ на платформе: 
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- Снимите колеса с осей 
- Аккуратно опустите накопитель, попадая рамой между направляющими полозьями. 
- Закрепите U-хомуты вокруг осей колес к раме: 
 

 
 

- Закрепите минимум 1 болт на 16 в монтажную площадку в задней части платформы: 
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7. Работа с оборудованием 

 
Канатную пилу, установленную на гусеничную платформу, разрешается 
зацеплять для перемещения краном ТОЛЬКО за проушины гусеничной 
платформы! 
За строповые устройства канатного накопителя в этом случае 
поднимать НЕЛЬЗЯ! 

 
Во время работы канатного накопителя пластиковый бокс с переключателем должен быть ЗАКРЫТ, 
во избежание попадания туда воды и грязи. 
 
7.1 Проверка перед началом резки 
 
Перед началом эксплуатации канатной пилы выясните следующие вопросы:  
 
▶ Надежно ли установлена гусеничная платформа? Не стоит ли она на сыпучем обрыве? Если 
платформа стоит вблизи обрыва, предусмотрите страховочный трос, закрепленный к надежному 
основанию. 
▶ Если вы планируете работать под полной нагрузкой, а особенно – в направлении от 45 до 90 
градусов к оси платформы, установите ограничительные колья из арматуры чтобы платформу не 
стаскивало в сторону каната. Особенно на сыпучих грунтах. 
 
7.2 Перемещение на гусеничном ходу. 
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Данное устройство ПРЕДНАЗНАЧЕНО для следующих применений: перемещения канатной пилы 
АК-2215 в транспорт и из него, от одного места резки до следующего, для резки алмазным канатом 
с установленной на нем канатной пилой. 
 
Данное устройство НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО для: длительных перемещений пилы (более 300м 
непрерывно), для буксировки другого оборудования, для перемещения оборудования массой 
более 500 кг, и габаритами более Д2000хШ900хВ900 мм. 
 
Рекомендуется НЕ ВЫПОЛНЯТЬ развороты на месте на сыпучих и рыхлых грунтах с большим 
количеством гравия и камней: попадание камней и гравия под приводную шестерню существенно 
увеличивает риск поломки привода, шестеренки или приводного вала. 
 
Предельные углы наклона: 
Гусеничная платформа ГП-500 в состоянии поднять канатную пилу по нескользкой, несыпучей 
поверхности с продольным наклоном до 30 градусов. 
Предельный протестированный угол поперечного наклона с установленным канатным накопителем 
– 19 градусов. 
 
Подъемы по наклону, по трапам и пандусам необходимо осуществлять на МЕДЛЕННОЙ скорости. 
 
Остерегайтесь скользких и сыпучих наклонных поверхностей. Неконтролируемое соскальзывание 
может привести к повреждению оборудования. 
 
Использование функции КРУИЗ: Выберите направление движения, включите движение в нужную 
вам сторону. Переведите переключатель в положение КРУИЗ (от себя). Корректируйте 
направление движения правым джойстиком. Для остановки движения переведите переключатель 
КРУИЗ обратно (На себя). 
 
 
7.3 Отключение гусеничной платформы ГП-500: 
 

 
1. Остановите платформу. 
2. Откройте пластиковый бокс. 
3. Переведите переключатель в положение «0». 
4. Выключите пульт «Microzone». 
4. Закройте пластиковый бокс на обе защелки. 
 
7.6 Техническое обслуживание: 
 

 
У гусеничной платформы ГП-500 обслуживанию подлежат следующие узлы и составные части: 
 

1. Гусеница 
2. Шаровая опора вала 
3. Редуктор 
4. Аккумуляторная батарея. 

 
7.6.1 Гусеница:  
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Для стабильной работы гусеницы необходимо поддерживать ее правильную натяжку. 
Натяжной винт находится в задней части платформы слева и справа. 
Подтягивайте гусеницу если заметите провисание до металлической направляющей. 
Свободное провисание гусеницы должно быть 3-5 сантиметров. 
Перетягивать гусеницу не рекомендуется – она быстрее вытянется больше чем ход 
натяжного винта и потребует замены. 

 
7.6.2 Шаровая опора вала: 
 

Шприцуйте шаровую опору приводного вала на каждом приводе после каждой мойки этого 
узла мойкой высокого давления. Рекомендуется избегать прямого попадания струи на этот 
узел. 

 
7.6.3 Редуктор: 
 
 Рекомендуется менять масло в редукторе каждые 100 моточасов пробега или раз в 1 год. 
 Тип используемого масла – CLP 320 Reductor. 
 
 
7.6.4 Аккумуляторная батарея: 
 

Нормальный срок службы аккумуляторной батареи при правильном уходе и использовании – 
от 1 до 2х лет. 
Не допускайте глубокого разряда батареи (ниже 44 вольт) 
Не допускайте охлаждения ниже -10 градусов длительное время без циклов работы 
(хранение на улице в зимнее время) 
При простое более 14 дней рекомендуется поддерживающая зарядка в течение от 40 минут 
до 1 часа. 
Единоразовая зарядка батареи – не более 3х часов. Полный цикл заряда – около 9 часов. 
Напряжение полностью заряженной батареи – около 54-55 вольт. 
При длительной работе или при длительной зарядке, элементы электрооборудования могут 
выйти из строя из-за перегрева. 
При быстром падении напряжения после зарядки рекомендуется заменить батарею 
За типоразмером батарей обращайтесь к производителю платформы. 
 

8. Гарантия 
 
Гарантийный срок на механические и электронные узлы гусеничной платформы – 1 год. 
Гарантийный срок на аккумуляторную батарею – 6 месяцев, за исключением случаев 
глубокого разряда в результате действий оператора. 
Гарантийный срок от разрыва на резинометаллическую гусеницу – 1 год. Гусеница является 
расходным материалом и любые повреждения не являются гарантийным случаем. 

 Выход из строя по причине любых физических повреждений платформы не является 
гарантийным случаем. 


